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Paslaugy programa Kompiuterio 

nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymu (F10) 
programos paslaugos 

Naudokite paslaugu program^ Kompiuterio nustatymai (F10) tokiems 
veiksmams atlikti: 

■ Numatytiesiems gamintojo nustatymams keisti. 

■ Sisteminei datai ir laikui nustatyti. 

■ Sistemos konfiguracijai, jskaitant procesoriaus nustatymus, 
grafikos, atminties, garso, laikmenu,, rysiu, ir ivesties irenginiu_ 
parametrus, nustatyti. 

■ Jkraunamii |renginiu_, pavyzdziui, kietujii disku_, diskeliu. 
irenginiii, optiniu, disku, arba USB laikmenu., ikrovimo tvarkai 
keisti. 

■ Quick Boot (sparciajam ikroviui), kuris yra greitesnis nei Full 
Boot (visas ikrovis), taciau neatlieka visu_ diagnostiniu_ testis 
vykdomiiFull Boot (viso ikrovio) metu, jjungti. Sistema^galite 
nustatyti: 

□ visada krautis Quick Boot (sparciojo ikrovimo) rezimu 
(numatytuoju); 

□ periodiskai krautis Full Boot (viso ikrovimo) rezimu 
(kas 1...30 dienu); arba 

□ visada krautis Full Boot (viso ikrovimo) rezimu. 
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■ Pasirinkite Post Messages Enabled arba Disabled (Isjungtas arba 
jjungtas pranesimu, siuntimas) ir pakeiskite Power-On Self-Test 
(Automatinis testavimas jjungus) (POST) rodymo busena^. 
Pasirinktis Post Messages Disabled (Isjungtas pranesimu_ 
siuntimas) sulaiko daugeli POST pranesimu., pavyzdziui, 
atminties skaiciavima^, gaminio pavadinima^, ir kitus ne klaidu. 
tekstii pranesimus. Jei jyyksta POST klaida, ji rodoma 
nepriklausomai nuo to, koks pasirinkto rezimo. Noredami 
perjungti [ Post Messages Enabled (y'ungtas pranesimu. 
siuntimas) POST metu rankiniu budu, paspauskite bet kur[ 
klavisa. (isskyrus nuo Fl iki F12). 

■ Sukurti Ownership Tag (Savininko zyme), kurios tekstas rodomas 
kiekviena. karta. jjungus ar is naujo paleidus sistema.. 

■ Jveskite Asset Tag (Nuosavybes zymej arba 

nuosavybes identifikacijos Nr., kompiuteriui priskirta. piones. 

■ Slaptazodzio uzklausos pateikimo sistemos perkrovimo bei 
jjungimo metu. 

■ Sarankos slaptazodziui, kuris kontroliuos prieiga^prie 
Kompiuterio nustatymu. (F10) paslaugu, programos, aprasytos 
siame skyriuje, nustatyti. 

■ Integruotu. I/O sistemos funkciju., iskaitant USB ar paralelinius 
prievadus, garso arba jdeta^sias tinklo sa^sajos kortas (NIC), kad ju_ 
nebutii galima naudoti neapsaugotu., apsaugai. 

■ Master Boot Record (MBR, pagrindinio ikrovio [raso) saugai 
jjungti ir isjungti. 

■ Isimamu. laikmenu_ [krovio funkcijai jjungti ir isjungti. 

■ Seno tipo diskeliu. rasymo funkcijai (kai ja^ palaiko technine 
jranga) jjungti ir isjungti. 

■ Aptiktu., taciau nepanaikintu., sistemos konfiguravimo klaidoms 
panaikinti Power-On Self-Test (isijungimo testo, POST) metu. 

■ Sistemos nustatymams ;rasyti issaugant sistemos konfiguracijos 
informacija^ diskelyje ir |rasant ja^ [ viena^ ar kelis kompiuterius. 

■ Automatiniams nurodyto ATA kietojo disko testams 
(kai tai palaiko kietasis diskas) atlikti. 

■ DriveLock saugai jjungti ir isjungti (kai tai palaiko MultiBay 
nisos [renginys). 
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Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy 
programos naudojimas 

Kompiuterio nustatymus galima pasiekti tik jjungus kompiuter; arba 
is naujo paleidus sistema^ Noredami pasiekti Kompiuterio nustatymii 
paslaugu programos meniu, atlikite tokius veiksmus: 

1. ]junkite arba perkraukite kompiuter|. Jei naudojate Microsoft 
Windows operacinQ sistema^, spustelekite Pradeti (Start) > 
Isjungti (Shut Down) > Perkrauti (Restart). 

2. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^kol pateksite [ Komiuterio nustatymus. Jei norite iseiti is 
titulinio lapo, paspauskite Enter. 

Jei nepaspausite Fl 0 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuter; ir 
nuspausti Fl 0 klavisa^ is naujo, kad pasiektumete paslaugu program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite iji demesio. 



3. Pasirinkite kalbajs saraso ir paspauskite Enter. 

4. Kompiuterio nustatymu_paslaugiiprogramoje galite pasirinkti 
vienajs penkiu_ antrasciuj Failas (File), Atmintis (Storage), Sauga 
(Security), Maitinimas (Power) ir Issamiau (Advanced). 

5. Naudodami rodykliu_ (| desine^ ir kairej klavisus pasirinkite 
reikiama^ antrastQ. Naudodamiesi rodykliu, (aukstyn ir zemyn) 
klavisus pasirinkite norima^ pasirinkti, tada paspauskite Enter. 
Jei norite gr[zti | Kompiuterio nustatymu_ paslaugu, meniu, 
paspauskite klavisa^ Esc. 

6. Jei norite [rasyti keitimus, pasirinkite File (Failas) > Save 
Changes ({rasyti keitimus) ir Exit (Iseiti). 

□ Jei padarete keitimii, kuriu, nenorite jrasyti, pasirinkite 
Ignoruoti keitimus (Ignore Changes) ir Iseiti (Exit). 

□ Jei norite atkurti gamintojo nustatymus, pasirinkite Nustatyti 
numatytuosius nustatymus (Set Defaults) ir Iseiti (Exit). 

Si pasirinktis atkurs pradinius sisteminius gamintojo nustatymus. 

AjSPEJIMAS: Neisjunkite kompiuterio maitinimo, kol ROM atmintyje saugomi 
F10 kompiuterio nustatymy pakeitimai, kadangi galima sugadinti CMOS 
atmintj. Kompiuterj saugu isjungti tiktai isejus is F10 nustatymy ekrano. 
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Kompiuterio nustatymai 

Antraste Komanda 

Failas (File) Sistemos informacija 

(System Informatikon) 



Aprasas 

Parodo: 

• Gaminio pavadinimq 

• Procesoriaus tipq/greitj/taktq 

• Spartinanciosios atminties dydj (L1/L2) 

• Jdiegtos atminties dydj/greitj, kanaly 
skaiciy (vienas ar du) (jei tokie yra) 

• Jjungtos jdetosios NIC (tinklo sqsajos kortos) 
integruotos MAC adresq (jei tokia yra) 

• Sistemos ROM atmintj (jskaitant seimos 
pavadinimq ir versijq) 

• Korpuso serijos numerj 

• Nuosavybes numerj 



Apie (About) Parodo pranesimq apie kopijavimo teises. 

Laiko ir datos nustatymas Leidzia pakeisti sistemos laikq ir datq. 
(Set Time and Date) 

Nustatymy kopijavimas Save to Removable Media (Saugoti 

(Replicated Setup) j isimamq laikmenq) 

jraso sistemos konfiguracijq, jskaitant CMOS, 
j formatuotq 1,44 MB diskelj, perrasomq USB 
laikmenq arba diskelio tipo laikmenq 
(kaupyklos jrenginys, nustatytas imituoti 
diskeliy jrenginj). 

Restore from Removable Media 
(Atkurti isimamq laikmenq) 

Atkuria sistemos konfiguracijq is diskelio, 
perrasomos USB laikmenos arba diskeliy 
tipo laikmenos. 

Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkdy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda 

Failas (File) Numatytieji nustatymai 

(t$sinys) (Default Setup) 



Aprasas 

Save Current Settings as Default 
(Jrasyti dabartinius nustatymus kaip 
numatytuosius) 

Jraso esamus sistemos konfiguracijos 
nustatymus kaip numatytuosius. 

Restore Factory Settings as Default 
(Nustatyti gamintojo nustatymus kaip 
numatytuosius) 

Jraso gamintojo sistemos konfiguracijos 
nustatymus kaip numatytuosius. 



Pritaikyti numatytuosius Pritaiko siuo metu pasirinktus numatytuosius 

jstatymus ir iseiti (Apply nustatymus ir panaikina visus nustatytus 

Defaults and Exit) slaptazodzius. 

Ignoruoti keitimus ir iseiti Uzdaro Kompiuterio nustatymus nepritaikius ir 

(Ignore Changes nejjrasius keitimy. 
and Exit) 

Jrasyti keitimus ir iseiti Jraso pakeitimus j sistemos konfiguracijq arba 

(Save Changes and Exit) numatytuosius nustatymus ir uzdaro 

Kompiuterio nustatymus. 

Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkdy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T^sinys) 



Antraste Komanda Aprasas 



Saugykla Disky jrenginiy Pateikia visy jdiegty BIOS valdumo talpinimo 

(Storage) konfiguracija jrenginiy sqrasq. 

(Device Configuration) Pasirinkus jrenginj, rodoma issami informacija 

ir pasirinktys. Gali buti rodomos tokios 

pasirinktys. 

Diskelio tipas (Diskette Type) 

Nurodo didziausios talpos laikmenos tipq, 
kurj galima jtaisyti diskeliy jrenginyje. 

Seno tipo diskeliy jrenginiai 

Pasirinktys yra 3,5 colio 1,44 MB 
ir 5,25 colio 1,2 MB. 

Disky jrenginiy imitavimas (Drive 
Emulation) 

Leidzia pasirinkti konkreciy talpykly disky 
jrenginio imitavimo tipq. (Pavyzdziui, Zip disky 
jrenginys gali buti jkrovio disku pasirinkus 
diskelio imitavimq) 

Disky jrenginio Imitavimo 
tipas (Drive type) pasirinktys 

(Emulation options) 

ATAPI Zip disky jrenginys Nera (laikomas Kitu). 

Diskeliy (laikomas 
diskeliy jrenginiu). 

IDE kietasis diskas Nera (laikomas Kitu). 

Diskas (laikomas 
kietuoju disku) 

Seno tipo diskelis Imitavimo 

pasirinkciy nera. 

IDE CD-ROM Imitavimo pasirinkciy 

nera. 

Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 



Antraste Komanda 



Aprasas 



Saugykla Disky jrenginiy 

(Storage) konfiguracija 
(t$sinys) (Device Configuration) 



Disky jrenginio tipas Imitavimo 
(t$sinys) pasirinktys 

(t$sinys) 



(t$sinys) 



ATAPI LS-120 



Nera 

(laikomas Kitu). 

Diskeliy (laikomas 
diskeliy jrenginiu). 



Numatytosios IDE/SATA reiksmes 

Keliy sektoriy perkelimas (tik ATA 
diskuose) 

Nurodo, kiek sektoriy yra perkeliama per keliu 
sektoriy PIO operacijq. Pasirinktys (priklauso 
nuo jrenginio) yra Isjungtos, 8 ir 16. 

Perkelimo rezimas (tik ATA jrenginiuose) 
Nurodo aktyviy duomeny perkelimo rezimq. 
Pasirinktys (priklauso nuo jrenginio 



charakteristikos) yra PIO 0, Max PIO, 
Enhanced DMA, Ultra DMA 0 ir Max UDMA. 



Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T^sinys) 



Antraste 



Komanda 



Aprasas 



Saugykla 
(Storage) 
(tesinys) 



Jrenginio konfiguracija 
(Device Configuration) 
(tesinys) 



Transliavimo rezimas 
(Translation Mode) (tikATA diskuose) 

Leidzia pasirinkti jrenginio transliavimo rezimq. 
Suteikia BIOS prieigq prie kitose sistemose 
isskaidyty ir formatuoty disky ir gali buti 
reikalingas senesniy UNIX versijy (pvz., SCO 
UNIX 3.2 versijos) vartotojams. Pasirinktys: 
automating (Atomatic), bitu pastumimo 
(Bit-Shift), pagalbinio LBA sektoriaus (LBA 
Assisted), vartotojo (User) ir ne viena (None). 

A (SPEJIMAS: jprastai BIOS automatiskai 
— pasirinktas transliavimo rezimas neturety 
buti keiciamas. Jei pasirinktas transliavimo 
rezimas yra nesuderinamas su transliavimo 
rezimu, kuris buvo aktyvus skaidant ar 
formatuojant diskq, disko duomenys bus 
nepasiekiami. 

Transliavimo parametral 

(Translation Parameters) (tik ATA diskuose) 

Siq funkcijq galima naudoti tiktai tada, kai 
pasirinktas User (Vartotojo) transliavimo 
rezimas. 

Leidzia nurodyti parametrus (takelio loginius 
cilindrus, galvutes ir sektorius), kuriuos 
BIOS nauaoja transliuodama disko I/O 
(jvesties/isvesties) uzklausas (is operacines 
sistemos ar programos) j termus, kuriuos gali 

Eriimti kietasis diskas. Loginiy cilindry negali 
uti daugiau nei 1 024. Galvuciy negali outi 
daugiau nei 256 v Takelio sektoriy negali buti 
daugiau nei 63. Sie laukai yra matomi ir juos 
galima keisti tik tada, kai disky jrenginio 
transliavimo rezimas yra User (Vartotojo). 



Saugyklos pasirinktys 
(Storage Options) 



Isimamos laikmenos jkrovis 
(Removable Media Boot) 

jjungia/isjungia sistemos jkrovimq is isimamy 
laikmeny. 



Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda 

Saugykla Saugyklos pasirinktys 

(Storage) (Storage Options) 

(t$sinys) (t$sinys) 



Aprasas 

Rasymas j seno tipo diskelius (Legacy 
Diskette Write) 

Jjungia/isjungia galimybe rasyti duomenis 
j seno tipo diskelius. 

<£^ Issaugojus pasirinkties Rasymas j seno tipo 
diskelius (Removable Media Write) 
pakeitimus, kompiuteris krausis is naujo. 
Tada rankiniu budu isjunkite ir jjunkite 
kompiuterj. 

BIOS DMA duomeny perkelimai (BIOS 
DMA Data Transfers) 

Leidzia kontroliuoti, kaip atliekamos BIOS disky 
I/O uzklausos. Kai pasirinkta „ Enable" 
(jjungti), BIOS atliks ATA disko skaitymo ir 
rasymo uzklausas su DMA duomeny 
perkelimais. Kai pasirinkta „Disable" (Isjungti), 
BIOS atliks ATA disko skaitymo ir rasymo 
uzklausas su PIO duomeny perkelimais. 



Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkdy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda Aprasas 

Saugykla Saugyklos pasirinktys SATA imitavimas (SATA Emulation) 

(Storage) fesinys) Leidzia pas j r j n kri, kaip operacine sistema 

fesinys) |< rei 

piasi j SATA valdiklj ir jrenginius. 

„ Atskiras IDE valdiklis " (Separate IDE v 
Controller) yra numatytoji pasirinktis. Siame 
rezime galima pasiekti iki 4 SATA ir 2 PATA 
jrenginiy. SATA ir PATA valdikliai yra jtaisomi 
kaip du atskiri IDE valdikliai. Naudokite 
siq pasirinktj su Microsoft Windows ir 
Windows XP. 

• SATA 0 matomas kaip SATA Primary 
Devise 0 (pirminis jrenginys) 

• SATA 1 (jei yra) matomas kaip SATA 
Secondary Devise 0 (antrinis jrenginys) 

Jungtinis IDE valdiklis " (Combined IDE 
Controller) yra kita pasirinktis. Siame rezime 
galima pasiekti iki 2 PATA ir 2 PATA jrenginiy. 
SATA ir PATA valdikliai yra jtaisomi kaip vienas 
jungtinis IDE valdiklis. Naudokite siq pasirinktj 
su Microsoft Windows 98 ir ankstesnemis 
operacinemis sistemomis. 

• PATA 0 pirminis jrenginys pakeicia SATA 1 

• PATA 1 pirminis jrenginys pakeicia SATA 3 

IDE valdiklis (IDE Controller) 

Leidzia jjungti ir isjungti pirminj IDE valdiklj. 
Si funkcija palaikoma tik kai kuriuose 
modeliuose. 

Pirminis SATA valdiklis 
(Primary SATA Controller) 

Leidzia jjungti ir isjungti pirminj SATA valdiklj. 

<£^ Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T^sinys) 



Antraste 



Komanda 



Aprasas 



Saugykla 
(Storage) 
(t$sinys) 



Saugyklos pasirinktys 
(t$sinys) 



DPS automatinis testas 
(DPS Self-Test) 



Antrinis SATA valdiklis (Secondary 
SATA Controller) 

Leidzia jjungti ir isjungti antrinj SATA valdiklj. 
Si funkcija palaikoma tik kai kuriuose 
modeliuose. 

Leidzia atlikti automatinius ATA kietyjy disky, 
kuriems atlikti automatinius Disky apsaugos 
sistemos (DPS) automatinius testus. 

Si pasirinktis atsiras tik kai bent vienas 
diskas, galintis atlikti DPS automatinius 
testus, yra prijungtas prie sistemos. 



Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkdy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 



Komp. sqrankos (F10) progr. vadovas www.hp.com 
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Paslaugu programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T^sinys) 



Antraste Komanda Aprasas 



Saugykla Jkrovio tvarka Leidzia: 

(Storage) (Boot Order) . Nurodyti tvarkq/ paga | kuriq pri j un gti 

(t$sinys) jrenginiai (pavyzdziui, perrasoma USB 

laikmena, diskeliy jrenginys, kietasis 
diskas, optiniy disky jrenginys arba tinklo 
sqsajos kortele) yra tikrinami, ar juose nera 
operacines sistemos jkrovio informacijos. 
Kiekvienas jrenginys, pateiktas sqrase, gali 
atskirai buti jtrauktas arba isbrauktas kaip 
galimas operacines sistemos jkrovio 
saltinis. 

• Nurodyti prijungty kietyjy disky tvarkq. 
Pirmajam kietajam diskui jkrovio eigoje bus 
teikiamas prioritetas ir jis bus atpazjstamas 
kaip C diskas (jei yra kokiy nors prijungty 
jrenginiy). 

MS-DOS disky zymejimy priskyrimai 
negali buti taikomi po to, kai paleista ne 
MS-DOS operacine sistema. 

Laikinai perrasancio jkrovio 
sparcioji nuoroda 

(Shortcut to Temporarily Override Boot Order) 

Norint vienq kartq jkrauti is ne numatytojo 
jrenginio, nurodyto Jkrovio tvarkoje (Boot 
Order), paleiskite kompiuterj is naujo ir 
paspauskite F9, kai monitoriaus lempute ims 
svieti zaliai. Po automatinio testavimo jjungus, 
rodomas jkraunamy jrenginiy sqrasas. 
Naudodamiesi rodykliy klavisais, pasirinkite 
norimq jkraunamq jrenginj ir paspauskite 
Enter. Tuomet kitq kartq kompiuteris krausis is 
pasirinkto jrenginio (ne numatytojo). 

(j?*^ Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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www.hp.com Komp. sqrankos (F10) progr. vadovas 



Paslaugy programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T^sinys) 



Antraste 



Komanda 



Aprasas 



Sauga (Security) 



Kompiuterio nustatymy 
apsaugos slaptazodis 
(Setup Password) 



jjungimo slaptazodis 
(Power-On Password) 



Leidzia nustatyti ir suaktyvinti nustatymy 
(administratoriaus) slaptazodj. 

Jei nustatymy saugos slaptazodis yra 
nustatytas, reikia pakeisti kompiuterio 
nustatymy (Computer Setup) pasirinktis, 
isvalyti atmintj ir atlikti kai kuriuos „jsijungi 
ir dirbi" (plug and play) sistemos 
nustatymus Windows sistemoje. 

Daugiau informacijos rasite Gedimy nustatymy 
vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 

Leidzia nustatyti ir suaktyvinti nustatymy 
(administratoriaus) slaptazodj. 

See the Daugiau informacijos rasite Gedimy 
nustatymy vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 



Slaptazodzio pasirinktys 
(Password Options) 

(Si pasirinktis bus tik 
tada, kai nustatytas 
jjungimo slaptazodis.) 



Leidzia nurodyti, ar is naujo jkraunant 
reikalauti slaptazodzio (CTRL+ALT+DEL). 

Daugiau informacijos rasite Gedimy nustatymy 
vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 



Pries jkrovj vykdomas 
autentifikavimas 
(Pre-Boot Authorization) 



Leidzia jjungti/isjungti intelektualiosios 
korteles naudojimq vietoje jjungimo 
slaptazodzio. 



Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 



Komp. sqrankos (F10) progr. vadovas www.hp.com 
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Paslaugu programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda Aprasas 

Sauga (Security) Smart Cover Leidzia: 

(tesinys) . Atrakinti/uzrakinti dangcio uzraktq 

• Nustatykite Dangcio nuemimo jutiklj 
(Cover Removal Sensor) j Isjungti/ 
Informuoti vartotojq/Nustatyti slaptazodj 
(Disable/Notify User/Setup Password). 

Pranesti vartotojui (Notify User) informuoja 
vartotojq, kad j uti kl is aptiko dangcio 
nuemimq. Nustatymo slaptazodziui (Setup 
password) reikalauja jvesti slaptazodj 
norint perkrauti kompiuterj tada, kai j uti kl is 
aptinka, kad buvo nuimtas dangtis. 

Si funkcija palaikoma tik kai kuriuose 
modeliuose. Daugiau informacijos rasite 
Gedimy nustatymy vadove, esandame 
Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

jdetoji sauga Leidzia: 

(Embedded Security) . jj ungti / i§ j ungti jdetqjj saugos prietaisq. 

• Atkurkite jrenginio gamyklos nustatymus. 

Si funkcija palaikoma tiktai kai kuriuose 
modeliuose. Daugiau informacijos rasite 
Gedimy nustatymy vadove, esandame 
Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Jrenginio sauga jjungia/isjungia serijinius, paralelinius, 

(Device Security) priekinius USB prievadus, sistemos garso, tinklo 

valdiklius (kai kuriuose modeliuose), MultiBay 
nisos jrenginius (kai kuriuose modeliuose), 
„SMBus" valdiklius (kai kuriuose modeliuose) 
bei SCSI valdiklius (kai kuriuose modeliuose). 

Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkciu palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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www.hp.com Komp. sqrankos (F10) progr. vadovas 



Paslaugu programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda 

Sauga (Security) Tinklo paslaugy jkrovis 
(t$sinys) (Network Service Boot) 



Aprasas 

jjungia/isjungia kompiuterio funkcijq jsikrauti is 
operacines sistemos, jdiegtos tinklo serveryje. 
(Funkcijq galima naudoti tik NIC modeliuose, 
tinklo valdiklis turi buti sujungtas su PCI magistrale 
arba buti jtaisytas sistemineje ploksteje). 



Sistemos ID (System Ids) Leidzia nustatyti: 

• nuosavybes zyme, (1 8 baity identifikatoriy) 
ir savininko zyme (80 baity identifikatoriy, 
rodomq POST testo metu). 

Daugiau informacijos rasite Darbastalio 
valdymo vadove, esanciame 
Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

• Korpuso serijos numerj arba Universalyjj 
unikaly identifikacijos (UUID) numerj. UUID 
gali buti atnaujintas tik tada, kai esamas 
korpuso serijos numeris neleistinas. (Sie ID 
numeriai paprastai nustatomi gamykloje ir 
naudojami sistemai identifikuoti). 

• Sistemos ID jraso klaviaturos kalbos 
nustatymq (pavyzdziui, angly arba 
vokieciy). 

Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 



Komp. sqrankos (F10) progr. vadovas www.hp.com 
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Paslaugy programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda Aprasas 

Sauga (Security) „DriveLock" apsauga Leidzia priskirti ar keisti pagrindinj arba 
(t$sinys) vartotojo slaptazodj, skirtq „MultiBay" 

kietiesiems diskams. Kai si funkcija jjungta, 
POST testavimo metu vartotojas klausiamas 
vieno is DriveLock slaptazodziy. Jei ne vienas 
nejvestas teisingai, kietojo disko naudoti nebus 
galima tol, kol bus pateiktas vienas teisingas 
slaptazodis isjungus ir jkrovus kompiuterj. 

Si pasirinktis atsiras tik tada, kai prie 
sistemos yra prijungtas bent vienas 
MultiBay nisos diskas, palaikantis 
DriveLock funkcijq. 

Daugiau informacijos rasite Gedimy nustatymy 
vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 

jjungti/lsjungti 

Duomeny istrynimo prevencijos rezimas 
padeda isvengti operacines sistemos saugos 
klaidu. 

Sis pasirinkimas veikia tik tuomet, jei 
naudojamas procesorius ir operacine 
sistema pripazjsta ir naudoja duomeny 
istrynimo prevencijos rezimq. 

<£^ Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 



Kaip uzkirsti keliq 
duomeny istrynimui (Data 
Execution Prevention) 
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www.hp.com Komp. sqrankos (F10) progr. vadovas 



Paslaugy programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T^sinys) 



Antraste 



Komanda 



Aprasas 



Sauga (Security) 
(t$sinys) 



Pirminio jkrovimo 
jraso sauga 
(Master Boot Record 
Security) 



Pagrindinio jkrovio 
jraso jrasymas 



Leidzia jjungti ir isjungti Pagrindinio jkrovio 
jraso (MBR) saugq. 

jjungus BIOS atmeta visas rasymo j esamo 
jkraunamo disko MBR uzduotis. Kiekvienq 
kartq jjungus ir is naujo jkrovus kompiuterj, 
BIOS palygina esamo jkraunamo disko MBR su 
anksciau issauogtu MBR. Esant pakeitimams, 
jus galite rinktis, ar issaugoti MBR esamame 
jkraunamame diske, atkurti anksciau issaugotq 
MBR ar isjungti MBR saugq. Turite zinoti 
slaptazodj, jei jis nustatytas. 

<£^ Isjunkite MBR saugq pries keisdami esamo 
jkraunamo disko informacijq apie 
formatavimq ar skaidymq. Kelios disky 
paslaugy programos (pvz., FDISK ir 
FORMAT) bandys atnaujinti MBR. 

Jei MBR sauga yra jjungta ir disko 
prieigas suteikia BIOS, rasymo j MBR 
uzduotys atmetamos, todel paslaugy 
programos pranesa aptikusios klaidas. 

Jei MBR sauga yra jjungta ir disko 
prieigas suteikia operacine sistema, kito 
perkrovimo metu BIOS aptiks visus MBR 
keitimus ir bus rodomas perspejimas del 
MBR saugos. 



Jraso atsargine dabartinio jkraunamo disko 
Pagrindinio jkrovio jraso kopijq. 

<£^ Atsiranda tik tada, jei MBR sauga yra 
jjungta. 



Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 



Komp. sqrankos (F10) progr. vadovas www.hp.com 
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Paslaugy programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda Aprasas 

jraso atsarginj Pagrindinj jkrovio jrasq 
j jkraunamq diskq. 

Galima naudoti tik tada, kai jvykdytos 
sios sqlygos: 

• MBR sauga yra jjungta. 

• Atsargine MBR kopija anksciau buvo 
issaugota. 

• Dabartinis jkraunamas diskas yra tas pats 
kaip ir diskas, is kurio buvo jrasyta MBR 
kopija. 

jSPEJIMAS: Atkurus anksciau issaugotq 
MBR po to, kai disko paslaugy programa 
arba operacine sistema pakeite MBR, disko 
duomenys gali tapti nepasiekiami. 
Anksciau jrasytq MBR atkurkite tik tada, kai 
esate jsitikin^s, kad dabartinis jkraunamas 
diskas MBR buvo sugadintas arba 
uzkrestas virusais. 

(??*^ Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Sauga (Security) Pagrindinio jkrovio 
(t$sinys) jraso atkurimas (Restore 

Master Boot Record) 



Paslaugu programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T^sinys) 



Antraste 



Komanda 



Aprasas 



Maitinimas 
(Power) 



Operacines sistemos 
maitinimo tvarkymas (OS 
Power Management) 



Technines jrangos 
maitinimo tvarkymas 
(Hardware Power 
Management) 



Siluminis (Thermal) 



• Dinaminio maitinimo tvarkymas - 
ljungti/lsjungti. Leidzia sumazinti tarn tikry 
operaciniy sistemy procesoriaus jtampq ir 
sroves daznj, jei tuo metu naudojama 
programme jranga nereikalauja viso 
procesoriaus pajegumo. 

• Energijos taupymas budejimo rezimu - 
didesnis/jprastinis. Leidzia sumazinti tarn 
tikry operaciniy sistemy procesoriaus 
energijos sqnaudas jam veikiant budejimo 
rezimu. 

• ACPI S3 palaikymas - jjungia arba 
isjungia ACPI S3 palaikymq. 

• ACPI S3 kietojo disko jjungimas is naujo - 
paleidus siq funkcijq, pries grqzinant 
valdymq operacinei sistemai, BIOS turi 
patvirtinti, kad kietieji diskai, atnaujine 
darbq is S3 , yra pasiruose priimti 
komandas. 

• ACPI S3 PS2 peles pazadinimas - jjungia 
arba isjungia jsijungimq is S3 del PS2 
peles veiklos. 

SATA maitinimo tvarkymas jjungia arba 
isjungia SATA magistrales ir/arba jrenginiy 
maitinimo tvarkymq. 



Ventiliatoriaus tusdosios eigos rezimas - j 
histograma kontroliuoja minimaly leistinq 
ventiliatoriaus greitj. 



Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 



Komp. sqrankos (F10) progr. vadovas www.hp.com 
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Paslaugy programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda 

Issamiau* jjungimo parinktys 

(Advanced) (Power-On Options) 

*Tik patyrusiems 
vartotojams. 



Aprasas 

Leidzia nustatyti: 

• POST rezimq (Greitojo jkrovio, Viso jkrovio 
arba Viso jkrovio kas 1 ...30 dieny 
(QuickBoot, FullBoot, or FullBoot every 
1-30 days)). 

• POST pranesimus (jjungti/isjungti). 

• F9 raginimus (jjungti/isjungti). jjungus siq 
funkcijq, POST metu bus rodomas tekstas 
„F9 = Jkrovio meniu" (F9 = Boot Menu). 
Isjungus siq funkcijq, tekstas nebus 
rodomas. Taciau paspaudus F9 klavisq 
bus galima pasiekti Sparciosios nuorodos 
jkrovio meniu ekranq (Shortcut Boot Menu). 
Jei reikia daugiau informacijos > skaitykite 
skyriy Saugykla. 

• F10 raginimus (jjungti/isjungti). jjungus siq 
funkcijq, POST metu bus rodomas tekstas 
„F10 = Nustatymai" (F10 = Setup). 
Isjungus siq funkcijq, tekstas nebus 
rodomas. Taciau paspaudus klavisq F10 
bus galima pasiekti nustatymy ekranq. 

• F12 raginimus (jjungti/isjungti). jjungus siq 
funkcijq, POST metu bus rodomas tekstas 
„F1 2 = Tinklo paslaugy jkrovis" 

(F1 2 = Network Service Boot). Isjungus siq 
funkcijq, tekstas nebus rodomas. Taciau 
paspaudus klavisq F12 vis tiek bus galima 
nurodyti sistemai bandyti krautis is tinklo. 



<£^ Konkreciu kompiuterio nustatymy pasirinkdy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Paslaugu programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda 

Issamiau* jjungimo pasirinktys 

(Advanced) (Power-On Options) 

(t$sinys) (t$sinys) 

*Tik patyrusiems 
vartotojams. 



Aprasas 

Leidzia nustatyti: 

• Parinkdy ROM raginimus (jjungti/isjungti) 
jjungus siq funkcijq, sistema rodys 
pranesimus pries nuskaitydama pasirinkciy 
ROM atmintis. (Si funkcija palaikoma tik 
kai kuriuose model iuose). 

• Nuotolinio jjungimo jkrovio saltinis 
(nuotolinis serveris/vietinis kietasis diskas). 

• Po netiketo isjungimo (jjungti/isjungti): 
Jei po netiketo isjungimo jjungsite 
kompiuterj j prailgintuvq ir noretumete 
jjungti kompiuterio, kuriam naudojamas 
prailgintuvo mygtukas, maitinimq, 
nustatykite siq pasirinktj „ jjungti" (on). 

Jei kompiuterio maitinimq isjungsite 
naudodamiesi prailgintuvo mygtuku, 
negalesite naudoti laikino jjungimo/miego 
funkcijos arba Nuotolinio valaymo 
funkcijy. 

• POST delsimas (sekundemis) 
(jjungti/isjungti). jjungus siq funkcijq, POST 
procesui bus priskirtas vartotojo nurodytas 
delsimas. Sio uzdelsimo kartais reikia kai 
kuriu PCI kortu diskams, kurie sukasi labai 
letai, taip letai, kad nera parengti jkroviui, 
kai POST baigtas. POST uzdelsimas taip 
pat duoda daugiau laiko paspausti F10 
klavisq ir jeiti j Kompiuterio (F 1 0) 
nustatymus. 



Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Paslaugy programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T^sinys) 



Antraste 



Komanda 



Aprasas 



Issamiau* 

(Advanced) 

(t$sinys) 

*Tik patyrusiems 
vartotojams. 



jjungimo pasirinktys 
(Power-On Options) 
(t$sinys) 



BIOS jjungimas 
(BIOS Power-On) 



Integruoti jrenginiai 
(Onboard Devices) 



Leidzia nustatyti: 

• I/O APIC rezimq (jjungti/isjungti). 
jjungus siq funkcijq Microsoft Windows 
operacines sistemos veiks optimaliai. 

Si funkcija turi buti isjungta is kokios nors 
ne Microsoft operacines sistemos, kad 
veikty tinkamai. 

• ACPI/USB buferius @ atminties ribq 
(jjungti/isjungti). jjungus siq funkcijq, USB 
atminties buferiai laikomi atminties 
„virsuje". Sios funkcijos privalumas yra tais, 
kad atlaisvinama maziau nei 1 MB atmintis 
papildomoms ROM naudoti. Funkcijos 
trukumas yra tais, kad populiarusis 
atminties tvarkytuvas HIMEM.SYS neveikia 
tinkamai, kai atminties „virsuje" esantiems 
USB buferiams IR sistemai skirta 64 MB 
arba maziau RAM. 

• Hyper-threading technologijos naudojimq 
(jjungti/isjungti). 

• Apriboti maksimaliq CPUID verte iki 3 - 
apriboja mikroprocesoriaus ataskaitoje 
pateikiamy CPUID funkcijy skaiciy. jjunkite 
siq funkcijq, jei jkraunate „WinNT". 

Leidzia nustatyti kompiuterj automatiskai 
jsijungti nurodytu metu. 



Leidzia isjungti integruotus sistemos jrenginius 
(diskeliy valdiklius, serijinj ar paralelinj 
prievadq) arba nustatyti jy saltinius. 



Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Paslaugy programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda 

Issamiau* PCI jrenginiai 

(Advanced) (PCI Devices) 

(t$sinys) 

*Tik patyrusiems 
vartotojams. 



Aprasas 

• Pateikia siuo metu jdiegty PCI jrenginiy ir jy 
IRQ nustatymy sqrasq. 

• Leidzia pakeisti siy jrenginiy IRQ 
nustatymus arba visiskai juos isjungti. 
Sie nustatymai nieko nekeicia esant APIC 
paremtai operacinei sistemai. 



Magistrales pasirinktys Kai kuriuose modeliuose leidzia jjungti 
(Bus Options) arba isjungti: 

• PCI SERR# generavimq. 

• PCI VGA paletes destymas, kai nustatomi 
VGA paletes destymy bitai PCI 
konfiguravimo vietoje; reikalingas tik tada, 
kai naudojamas daugiau nei vienas 
grafikos valdiklis. 

Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 



Komp. sqrankos (F10) progr. vadovas www.hp.com 
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Paslaugy programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Kompiuterio nustatymai (T^sinys) 



Antraste 



Komanda 



Aprasas 



Issamiau* 

(Advanced) 

(t$sinys) 

*Tik patyrusiems 
vartotojams. 



Jrenginiy pasirinktys 
(Device Options) 



Leidzia nustatyti: 

• Spausdintuvo rezimq 
(dvikryptis, EEP & ECP, tik isvestis). 

• Num Lock busena jjungus 
(jjungti/isjungti). 

• S5 veikimas vietiniame tinkle 
(jjungti/isjungti) 

• Noredami isjungti Veikimas vietiniame tinkle 
isjungimo (S5) bosenos metu, naudodamiesi 
rodykliy (kairen ir desinen) klavisais 
pasirinkite Issamiau (Avanced) > 
jrenginiy pasirinktys (Device 
options) meniu ir nustatykite S5 veikimo 
vietiniame tinkle funkcijq „ Isjungti". Taip 
nustacius, kompiuteris S5 metu naudoja 
maziausiai energijos. Tai nepaveikia 
kompiuterio gebejimo jsijungti per vietinj 
tinklq is sustabdymo ar uzmigdymo rezimo, 
taciau taip kompiuteris bus apsaugotas nuo 
jsijungimo is S5 per tinklq. Tai nepaveikia 
tinklo rysio veikimo, kol kompiuteris yra 
jjungtas. 

• Jei tinklo rysys nereikalingas, visiskai 
isjunkite tinklo valdiklj (NIC) ir naudodami 
rodykliy (desinen ir kairen) klavisus 
pasirinkite meniu Sauga (Security) > 
jrenginiy sauga (Device Security) 
meniu. Nustatykite Tinklo valdiklio pasirinktj 
„Jrenginys pasleptas". Taip tinklo valdiklis 
bus apsaugotas nuo operacines sistemos 
naudojimo ir sumazins kompiuterio S5 
naudojamq energijq. 

• Procesoriaus spartinancioji atmintis 
(jjungti/isjungti). 



Konkreciy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda 

Issamiau* Jrenginiy pasirinktys 

(Advanced) (Device options) 

(t$sinys) (t$sinys) 

*Tik patyrusiems 
vartotojams. 



Paslaugu programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Aprasas 

Leidzia nustatyti: 

• Unikalius miego busenos mirkdojimy 
derinius. Leidzia pasirinkti sviesos diodo 
mirkdojimy derinius, nurodancius 
kiekvienq miego busenq. 

• Integruotas vaizdas (jjungti/isjungti) 
leidzia naudoti integruotq vaizdq ir PCI Up 
Solution vaizdq tuo paciu metu (buna tik 
kai kuriuose model iuose). 

<£^ jdejus PCI ar PCI Express vaizdo kortq, 
automatiskai isjungia Integruotq vaizdq. 
Kai PCI Express vaizdas jjungtas, 
Integruotas vaizdas turi likti isjungtas. 

Leidzia nustatyti: 

• Monitoriaus sekimq (jjungti/isjungti). 
Leidzia ROM issaugoti monitoriaus 
informacijq. 

• NIC PXE pasirinkties ROM atsisiuntimq 
(jjungti/isjungti). BIOS sistemoje yra jdetoji 
NIC pasirinkties atmintis, kad jrenginys 
gaiety krautis per tinklq is PXE serverio. 
Tai paprastai naudojama bendram vaizdui 
atsisiysti j kietqjj diskq. NIC pasirinkties 
ROM uzima maziau nei 1MB atminties, 
bendrai vadinamos DOS suderinamumo 
spragos (DHC) vieta. Vieta yra ribojama. 
Si F10 pasirinktis leidzia vartotojams 
isjungti sios jdetosios NIC pasirinkties 
ROM atsisiuntimq, tadau suteikia daugiau 
DCH vietos papildomoms PCI kortoms, 
kurioms gali reiketi pasirinkties ROM 
vietos. Numatytasis nustatymas yra jjungta 
NIC pasirinkties ROM. 



<£^ Konkredy kompiuterio nustatymy pasirinkciy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfigOracijos. 
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Kompiuterio nustatymai (T$sinys) 

Antraste Komanda Aprasas 

Issamiau* PCI VGA konfiguracijq Rodoma tiktai tada, kai sistemoje yra keli PCI 

(Advanced) (PCI VGA Configuration) vaizdo adapteriai. Leidzia nurodyti, kuris VGA 

(t$sinys) valdiklis bus „jkrovis" arba pirminis VGA 

*Tik patyrusiems valdiklis. 
vartotojams.S 

Konkreciu kompiuterio nustatymy pasirinkdy palaikymas priklauso nuo technines jrangos 
konfiguracijos. 
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Paslaugy programa Kompiuterio nustatymai (F10) 



Konfiguracijos nustatymy atstatymq 
(Recovering the Configuration Settings) 

Kompiuterio nustatymu. (F10) paslaugu_ programoje yra du 
konfiguracijos nustatymu, atkurimo budai. 

1 metodas: Perrasomos ROM CMOS archyvavimas ir 
atkurimas funkcija— Perrasymas {jungimo jungikliu 

F10 kompiuterio nustatymu. CMOS konfiguracijos nustatymai yra 
saugomi Stabiliojoje RAM (NVRAM). 

Kiekviena. karta. jjungus kompiuterL sistema ROM issaugo NVRAM 
kopija. (jskaitant CMOS, slaptazodzius irkitus sisteminius 
kintamuosius) perrasomojoje ROM. Jei sistema tapti nestabili, 
paskutine zinoma NVRAM kopija gali buti atkurta naudojant 
funkcija^ vadinama. „perrasymas jjungimo mygtuku". Noredami 
atkurti NVRAM atlikite tokius veiksmus: 

1. Kai [renginys dar isjungtas, paspauskite ir atleiskite jjungimo 
mygtuka^. 

2. Is karto po yungimo mygtuko paspaudimo (POST metu) 
paspauskite ir laikykite jjungimo mygtuka^ kol [renginys 
issijungia (apie keturias sekundes). 

Paleidus kita^karta^ ROM aptinka „perrasymo jjungimo mygtuku" 
jyyki ir atsargine NVRAM kopija automatiskai uzrasoma. 

AjSPEJIMAS: Maitinimo kabelj istraukus POST metu gali buti sugadintas 
jzanginis ekranas (logotipo ekranas, matomas POST metu). Perrasomoji ROM 
turi atkurti jzanginj ekranq, nors kompiuteris veiks normaliai. 



Del „perrasymo jjungimo mygtuku" funkcijos, negalima isjungti 
kompiuterio jjungimo mygtuku is karto po jjungimo, POST 
(automatinio testavimo jjungus) metu. Vaizdo ekranas turi buti 
aktyvus pries tai kai kompiuter| galima isjungti paspaudus jjungimo 
mygtuka^. 
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2 metodas: jrasykite { isimamq laikmenq ir atkurkite 
is isimamosios laikmenos 

Siam atkurimo metodui reikia, kad pirmiausia atliktumete komanda^ 
Jrasyti [ isimamq laikmenq su Kompiuterio nustatymu, (F 1 0) paslaugu, 
programa pries tai, kai prireiks atkurti. (Zr. „Save to Removable 
Media (Saugoti [ isimamq laikmenq)" puslapyje 4 Kompiuterio 
nustatymu, pasirinkciii lentelQ.) 



Rekomenduojama visus kompiuterio konfiguracijos nustatymus 
jxasyti [ diskeli, USB rakta^ ar diskelio tipo laikmenq (saugyklos 
irengini, nustatyta^ imituoti diskeliu, irengini) ir saugoti diskeli ar 
irengini galimam naudojimui ateityje. 



Noredami atkurti konfiguracija^ idekite diskeli, USB perrasoma^ ar 
kitokia, laikmena^ imituojancia^ diskeli su irasyta konfiguracija ir 
naudodami Kompiuterio nustatymu_ (F 1 0) paslaugu, program^ atlikite 
komanda, Atkurti is isimamos laikmenos. (Zr. „Restore from 
Removable Media (Atkurti isimamq laikmenaj" puslapyje 4 
Kompiuterio nustatymu_ pasirinkciu_ lentele^.) 
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